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Multiplos	del	metro

En	este	post	encontrarás	cuáles	son	los	diferentes	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	junto	con	sus	equivalencias.	También	te	enseñamos	a	hacer	conversiones	entre	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	y,	además,	podrás	hacer	cualquier	conversión	directamente	con	un	convertidor	online.Los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	son:Kilómetro	(km):
múltiplo	del	metro	mil	veces	mayor.Hectómetro	(hm):	múltiplo	del	metro	cien	veces	mayor.Decámetro	(dam):	múltiplo	del	metro	diez	veces	mayor.Decímetro	(dm):	submúltiplo	del	metro	diez	veces	menor.Centímetro	(cm):	submúltiplo	del	metro	cien	veces	menor.Milímetro	(mm):	submúltiplo	del	metro	mil	veces	menor.Estas	seis	medidas	son	los
múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	más	utilizados,	pero	debes	tener	en	cuenta	que	aún	existen	más	unidades	derivadas	del	metro.	Puedes	ver	cuáles	son	todos	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	en	la	tabla	de	abajo.Las	equivalencias	entre	los	principales	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	son:UnidadSímboloEquivalencia	en
metrosKilómetrokm1000	mHectómetrohm100	mDecámetrodam10	mDecímetrodm0,1	mCentímetrocm0,01	mMilímetromm0,001	m➤	Puedes	utilizar	la	calculadora	online	que	hay	más	abajo	para	hacer	una	conversión	entre	diferentes	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro.Para	hacer	una	conversión	entre	los	principales	múltiplos	y	submúltiplos	debemos
multiplicar	o	dividir	según	el	caso:Si	queremos	pasar	de	una	unidad	de	longitud	mayor	a	otra	menor,	se	debe	multiplicar	por	uno	seguido	de	tantos	ceros	como	lugares	haya	entre	ellas.Si	queremos	pasar	de	una	unidad	de	longitud	menor	a	otra	mayor,	se	debe	dividir	por	uno	seguido	de	tantos	ceros	como	lugares	haya	entre	ellas.Así	pues,	si	queremos
convertir	decímetros	en	milímetros	tenemos	que	multiplicar	por	100	(un	1	y	dos	0),	porque	hay	dos	lugares	entre	ellos:Sin	embargo,	si	queremos	pasar	de	milímetros	a	metros	tenemos	que	dividir	entre	1000	(un	1	y	tres	0)	ya	que	hay	tres	lugares	entre	ellos:Arriba	hemos	visto	cuáles	son	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	que	más	se	usan,	no
obstante,	debes	saber	que	aún	existen	más	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	aunque	se	utilizan	con	menos	frecuencia.Así	pues,	a	continuación	puedes	ver	una	tabla	con	todos	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	junto	con	sus	equivalencias:Puedes	utilizar	el	siguiente	conversor	para	hacer	una	conversión	entre	los	diferentes	múltiplos	y
submúltiplos	del	metroSimplemente	tienes	que	introducir	el	valor	de	la	longitud,	las	unidades	de	la	conversión	y	pulsar	el	botón	«Convertir».	Debes	utilizar	el	punto	como	separador	decimal,	por	ejemplo,	16.09.	En	el	ámbito	de	las	ciencias	y	las	matemáticas,	el	sistema	métrico	decimal	es	ampliamente	utilizado	como	estándar	de	medida.	Una	de	las
unidades	fundamentales	de	este	sistema	es	el	metro,	que	se	utiliza	para	medir	longitudes.	Sin	embargo,	el	metro	puede	ser	dividido	en	múltiplos	y	submúltiplos	para	adaptarse	a	diferentes	necesidades	de	medición.	En	este	artículo,	exploraremos	qué	son	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro,	cuáles	son	sus	usos	y	aplicaciones,	la	importancia	de
conocerlos,	una	lista	completa	de	estos	valores	y	cómo	se	comparan	con	otras	unidades	de	medida.	Además,	presentaremos	ejemplos	y	ejercicios	prácticos	para	comprender	mejor	su	utilización.	¿Qué	son	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro?	Los	múltiplos	del	metro	son	unidades	de	medida	más	grandes	que	el	metro	y	se	obtienen	multiplicando	su
valor	por	un	número	entero.	Por	ejemplo,	el	kilómetro	(km)	es	mil	veces	más	grande	que	el	metro,	mientras	que	el	decámetro	(dam)	es	diez	veces	más	grande.	Por	otro	lado,	los	submúltiplos	del	metro	son	unidades	de	medida	más	pequeñas	que	el	metro	y	se	obtienen	dividiendo	su	valor	por	un	número	entero.	Por	ejemplo,	el	decímetro	(dm)	es	una
décima	parte	del	metro,	mientras	que	el	centímetro	(cm)	es	una	centésima	parte.	Usos	y	aplicaciones	de	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	Los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	son	ampliamente	utilizados	en	diversas	áreas,	como	la	construcción,	la	ingeniería,	la	física,	la	geografía	y	la	medicina.	Estas	unidades	permiten	medir	distancias	largas	o
cortas	de	manera	más	precisa	y	cómoda.	Por	ejemplo,	en	la	construcción	de	una	carretera	se	utiliza	el	kilómetro	para	medir	su	longitud	total,	mientras	que	el	centímetro	se	utiliza	para	medir	pequeñas	partes	de	una	estructura.	En	medicina,	se	utilizan	submúltiplos	del	metro,	como	el	milímetro	(mm),	para	medir	la	longitud	de	vasos	sanguíneos	o
lesiones	cutáneas.	La	importancia	de	conocer	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	Es	fundamental	conocer	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro,	ya	que	nos	permite	realizar	conversiones	de	unidades	de	medida	de	manera	más	sencilla	y	precisa.	Además,	nos	facilita	la	comprensión	de	magnitudes	y	dimensiones	en	diferentes	contextos.	Conocer
estos	valores	nos	proporciona	una	base	sólida	para	comprender	otros	sistemas	de	medidas	y	nos	ayuda	a	realizar	cálculos	y	estimaciones	más	precisas	en	nuestra	vida	diaria.	Lista	completa	de	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	A	continuación,	se	muestra	una	lista	completa	de	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro:	Kilómetro	(km)	–	1000	metros
Hectómetro	(hm)	–	100	metros	Decámetro	(dam)	–	10	metros	Metro	(m)	–	unidad	fundamental	Decímetro	(dm)	–	0.1	metros	Centímetro	(cm)	–	0.01	metros	Milímetro	(mm)	–	0.001	metros	Comparación	entre	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	y	otras	unidades	de	medida	Los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	son	parte	del	sistema	métrico	decimal,
que	es	ampliamente	utilizado	en	todo	el	mundo.	A	diferencia	de	otros	sistemas	de	medidas,	como	el	sistema	imperial,	el	sistema	métrico	decimal	es	más	coherente	y	fácil	de	utilizar,	ya	que	se	basa	en	potencias	de	10.	Esto	significa	que	las	conversiones	entre	las	diferentes	unidades	de	medida	del	sistema	métrico	son	simplemente	movimientos	de	la
coma	decimal,	lo	que	simplifica	los	cálculos	y	reduce	los	errores.	Además,	el	sistema	métrico	es	utilizado	por	la	comunidad	científica	y	permite	una	mayor	precisión	en	los	resultados	de	experimentos	y	mediciones.	Ejemplos	y	ejercicios	prácticos	para	entender	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	Para	comprender	mejor	los	múltiplos	y	submúltiplos
del	metro,	veamos	algunos	ejemplos	y	ejercicios	prácticos:	Convertir	2500	metros	a	kilómetros.	Solución:	dividimos	2500	entre	1000	para	obtener	2.5	kilómetros.	Convertir	3.8	kilómetros	a	metros.	Solución:	multiplicamos	3.8	por	1000	para	obtener	3800	metros.	¿Cuántos	centímetros	hay	en	2	metros?	Solución:	multiplicamos	2	por	100	para	obtener
200	centímetros.	Realizar	este	tipo	de	ejercicios	nos	ayudará	a	familiarizarnos	con	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	y	a	desarrollar	habilidades	de	conversión	de	unidades.	Conclusiones	Los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	son	unidades	de	medida	utilizadas	para	adaptar	el	metro	a	diferentes	necesidades	de	medición.	Conocer	estos	valores	nos
permite	realizar	conversiones	de	manera	más	precisa	y	facilita	la	comprensión	de	magnitudes	y	dimensiones	en	diferentes	contextos.	El	sistema	métrico	decimal,	del	cual	forman	parte	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro,	es	ampliamente	utilizado	en	todo	el	mundo	debido	a	su	coherencia	y	facilidad	de	uso.	Además,	nos	proporciona	una	base	sólida
para	comprender	otros	sistemas	de	medidas	y	realizar	cálculos	más	precisos	en	nuestra	vida	diaria.	La	conversión	de	unidades	de	medida	es	una	habilidad	fundamental	en	muchos	aspectos	de	la	vida	cotidiana	y	en	diversas	áreas	profesionales.	Ya	sea	que	estemos	haciendo	una	receta	de	cocina,	construyendo	un	mueble	o	realizando	cálculos
científicos,	es	muy	probable	que	necesitemos	convertir	una	unidad	de	medida	a	otra	en	algún	momento.	Una	de	las	formas	más	comunes	de	realizar	estas	conversiones	es	utilizando	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	dentro	del	sistema	métrico	decimal.El	sistema	métrico	decimal	es	ampliamente	utilizado	en	todo	el	mundo	debido	a	su	simplicidad	y
facilidad	de	uso.	El	metro	se	define	como	la	unidad	base	de	longitud	en	este	sistema,	y	a	partir	de	ella	se	derivan	los	múltiplos	y	submúltiplos	que	nos	permiten	convertir	entre	diferentes	unidades	de	medida.¿Qué	son	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro?Los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	son	unidades	de	medida	que	se	utilizan	para	representar
longitudes	más	grandes	o	más	pequeñas	que	el	metro,	respectivamente.Los	múltiplos	del	metro	son	unidades	de	medida	que	representan	longitudes	más	grandes	que	un	metro.	Algunos	ejemplos	de	múltiplos	del	metro	son:Kilómetro	(km):	equivale	a	1000	metros.Hectómetro	(hm):	equivale	a	100	metros.Decámetro	(dam):	equivale	a	10	metros.Por	otro
lado,	los	submúltiplos	del	metro	son	unidades	de	medida	que	representan	longitudes	más	pequeñas	que	un	metro.	Algunos	ejemplos	de	submúltiplos	del	metro	son:Decímetro	(dm):	equivale	a	0.1	metros	(10	centímetros).Centímetro	(cm):	equivale	a	0.01	metros	(10	milímetros).Milímetro	(mm):	equivale	a	0.001	metros.Estas	unidades	de	medida	se
relacionan	entre	sí	de	forma	decimal,	lo	que	significa	que	cada	múltiplo	o	submúltiplo	del	metro	es	10	veces	mayor	o	menor	que	el	anterior.	Esto	facilita	enormemente	las	conversiones	entre	diferentes	unidades	de	medida.Conversión	de	unidades	usando	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metroConvertir	unidades	más	grandes	a	más	pequeñasPara
convertir	unidades	más	grandes	a	más	pequeñas,	utilizamos	los	submúltiplos	del	metro.	El	proceso	es	muy	sencillo	y	consta	de	dos	pasos:Identificar	la	relación	de	conversión:	Para	convertir	una	unidad	más	grande	a	una	más	pequeña,	necesitamos	saber	cuántas	veces	cabe	la	unidad	más	pequeña	en	la	unidad	más	grande.	Por	ejemplo,	si	queremos
convertir	kilómetros	a	metros,	sabemos	que	1	kilómetro	equivale	a	1000	metros.Realizar	la	conversión:	Una	vez	que	tenemos	la	relación	de	conversión,	simplemente	multiplicamos	la	cantidad	inicial	por	el	factor	de	conversión	adecuado.	Siguiendo	el	ejemplo	anterior,	si	tenemos	2	kilómetros,	multiplicamos	por	1000	metros	para	obtener	el	resultado
de	2000	metros.Este	proceso	se	puede	aplicar	a	cualquier	conversión	de	unidades	más	grandes	a	más	pequeñas	utilizando	los	submúltiplos	del	metro.	Por	ejemplo:Convertir	hectómetros	a	decímetros:	Un	hectómetro	equivale	a	100	decímetros.Convertir	decámetros	a	centímetros:	Un	decámetro	equivale	a	100	centímetros.Estos	ejemplos	ilustran	cómo
podemos	utilizar	los	submúltiplos	del	metro	para	convertir	unidades	de	medida	más	grandes	a	más	pequeñas	de	manera	rápida	y	sencilla.Convertir	unidades	más	pequeñas	a	más	grandesPara	convertir	unidades	más	pequeñas	a	más	grandes,	utilizamos	los	múltiplos	del	metro.	Al	igual	que	en	el	caso	anterior,	el	proceso	consta	de	dos	pasos:Identificar
la	relación	de	conversión:	Para	convertir	una	unidad	más	pequeña	a	una	más	grande,	necesitamos	saber	cuántas	veces	cabe	la	unidad	más	pequeña	en	la	unidad	más	grande.	Por	ejemplo,	si	queremos	convertir	centímetros	a	metros,	sabemos	que	100	centímetros	equivalen	a	1	metro.Realizar	la	conversión:	Una	vez	que	tenemos	la	relación	de
conversión,	simplemente	dividimos	la	cantidad	inicial	entre	el	factor	de	conversión	adecuado.	Siguiendo	el	ejemplo	anterior,	si	tenemos	250	centímetros,	dividimos	entre	100	metros	para	obtener	el	resultado	de	2.5	metros.Este	proceso	se	puede	aplicar	a	cualquier	conversión	de	unidades	más	pequeñas	a	más	grandes	utilizando	los	múltiplos	del
metro.	Por	ejemplo:Convertir	decímetros	a	hectómetros:	Un	decímetro	equivale	a	0.01	hectómetros.Convertir	milímetros	a	decámetros:	Un	milímetro	equivale	a	0.0001	decámetros.Al	igual	que	en	el	caso	anterior,	estos	ejemplos	demuestran	la	simplicidad	y	eficacia	de	utilizar	los	múltiplos	del	metro	para	realizar	conversiones	entre	unidades	más
pequeñas	y	más	grandes.Conversiones	entre	diferentes	múltiplos	y	submúltiplos	del	metroAdemás	de	convertir	entre	unidades	más	grandes	o	más	pequeñas,	también	podemos	utilizar	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	para	convertir	entre	diferentes	unidades	dentro	del	sistema	métrico	decimal.	El	proceso	es	similar	a	los	casos	anteriores	y	se
pueden	seguir	los	mismos	pasos:Identificar	la	relación	de	conversión:	Para	convertir	entre	diferentes	unidades,	necesitamos	conocer	la	relación	de	conversión	entre	ellas.	Por	ejemplo,	si	queremos	convertir	kilómetros	a	decímetros,	sabemos	que	1	kilómetro	equivale	a	10	decámetros.Realizar	la	conversión:	Una	vez	que	tenemos	la	relación	de
conversión,	simplemente	multiplicamos	o	dividimos	la	cantidad	inicial	por	el	factor	de	conversión	adecuado.	Siguiendo	el	ejemplo	anterior,	si	tenemos	5	kilómetros,	multiplicamos	por	10	decámetros	para	obtener	el	resultado	de	50	decámetros.Este	proceso	se	puede	aplicar	a	cualquier	conversión	entre	diferentes	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro.
Algunos	ejemplos	adicionales	son:Convertir	metros	a	centímetros:	Un	metro	equivale	a	100	centímetros.Convertir	kilómetros	a	decímetros:	Un	kilómetro	equivale	a	10000	decímetros.Estos	ejemplos	muestran	cómo	utilizar	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	para	convertir	entre	diferentes	unidades	de	medida	dentro	del	sistema	métrico
decimal.Ventajas	de	utilizar	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	para	convertir	unidadesLa	utilización	de	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	para	realizar	conversiones	entre	unidades	de	medida	presenta	diversas	ventajas:Simplicidad	y	facilidad	de	uso:	El	sistema	métrico	decimal	es	muy	intuitivo	y	fácil	de	comprender.	Al	utilizar	los	múltiplos	y
submúltiplos	del	metro,	las	conversiones	se	vuelven	rápidas	y	sencillas.Uniformidad:	Todos	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	se	relacionan	entre	sí	de	forma	decimal,	lo	que	ofrece	un	sistema	uniforme	para	realizar	conversiones	entre	diferentes	unidades	de	medida.Compatibilidad:	El	sistema	métrico	decimal	es	ampliamente	utilizado	en	diversas
áreas	de	la	ciencia,	la	tecnología	y	la	industria.	Dominar	el	uso	de	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	no	solo	facilitará	la	conversión	de	unidades,	sino	que	también	permitirá	comprender	y	utilizar	otras	herramientas	heredadas	del	sistema	métrico.A	pesar	de	las	ventajas	mencionadas,	es	importante	tener	en	cuenta	algunos	posibles	problemas	o
errores	comunes	al	realizar	conversiones.	Uno	de	ellos	es	la	confusión	entre	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	y	la	forma	correcta	de	realizar	las	conversiones.	Para	evitar	errores,	es	fundamental	comprender	bien	las	relaciones	de	conversión	y	practicar	su	aplicación	con	ejemplos	concretos.Los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	son
herramientas	fundamentales	para	convertir	unidades	de	medida	de	forma	precisa	y	sencilla.	Conocer	y	dominar	estos	conceptos	no	solo	nos	permitirá	realizar	conversiones	de	manera	efectiva,	sino	que	también	nos	ayudará	a	comprender	mejor	el	sistema	métrico	decimal	y	sus	aplicaciones	en	diferentes	contextos.La	capacidad	de	convertir	unidades
de	medida	es	una	habilidad	valiosa	en	la	vida	cotidiana	y	en	muchas	áreas	profesionales.	A	través	del	uso	de	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro,	podemos	realizar	conversiones	rápidas	y	precisas,	evitando	posibles	errores	y	garantizando	resultados	más	confiables.Te	invitamos	a	seguir	explorando	y	aprendiendo	sobre	el	sistema	métrico	decimal	y	a
utilizar	sus	herramientas,	como	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro,	para	realizar	conversiones	en	tus	actividades	diarias	y	académicas.	Cuanto	más	practiques	y	te	familiarices	con	estas	unidades	de	medida,	más	confianza	tendrás	en	tu	capacidad	para	convertir	unidades	y	resolver	problemas	relacionados	con	ellas.	¿Qué	opinas	de	esta	definición?
4,00/5,	109	votesCargando...	Los	múltiplos	del	metro	y	su	importancia	en	las	mediciones.	El	metro	es	una	unidad	de	longitud	que	se	utiliza	ampliamente	en	el	sistema	métrico,	y	sus	múltiplos	son	fundamentales	para	realizar	mediciones	precisas	y	exactas.	¡Sigue	leyendo	para	descubrir	más	sobre	este	tema	impresionante!¿Qué	es	el	metro	y	por	qué	es
importante?El	metro	es	una	unidad	de	longitud	que	se	utiliza	en	todo	el	mundo	y	se	considera	una	medida	estándar.	Es	parte	del	sistema	métrico	y	se	utiliza	para	realizar	mediciones	precisas	y	consistentes	en	diversos	campos,	como	la	construcción,	la	física	y	la	medicina.Múltiplos	del	metroKilómetroEl	kilómetro	es	el	múltiplo	más	utilizado	del	metro.
Su	equivalencia	es	1	kilómetro	=	1000	metros.	Se	utiliza	comúnmente	para	medir	distancias	grandes,	como	en	viajes	por	carretera	o	vuelos.HectómetroEl	hectómetro	es	otro	múltiplo	del	metro,	pero	menos	común	que	el	kilómetro.	Su	equivalencia	es	1	hectómetro	=	100	metros.	Para	entender	mejor	su	utilidad,	es	esencial	recordar	que	1	hectómetro
equivale	a	100	metros,	lo	que	lo	hace	útil	en	algunos	contextos,	como	la	planificación	urbana	o	la	medición	de	terrenos	grandes.DecámetroEl	decámetro	es	otro	múltiplo	del	metro,	pero	menos	común	que	el	kilómetro	y	el	hectómetro.	Su	equivalencia	es	1	decámetro	=	10	metros.	Se	utiliza	en	algunos	contextos,	como	el	diseño	de	jardines	o	la	medición
de	campos	deportivos.Submúltiplos	del	metroDecímetroEl	decímetro	es	un	submúltiplo	del	metro.	Su	equivalencia	es	1	decímetro	=	0.1	metros.	Se	utiliza	en	algunos	contextos,	como	la	medición	de	longitudes	más	cortas	en	la	vida	cotidiana.CentímetroEl	centímetro	es	otro	submúltiplo	del	metro.	Su	equivalencia	es	1	centímetro	=	0.01	metros.	Se
utiliza	comúnmente	para	medir	longitudes	pequeñas,	como	en	prendas	de	vestir	o	en	el	campo	médico.MilímetroEl	milímetro	es	el	submúltiplo	más	pequeño	del	metro.	Su	equivalencia	es	1	milímetro	=	0.001	metros.	Se	utiliza	para	mediciones	extremadamente	precisas,	como	en	la	fabricación	de	componentes	electrónicos	o	en	la	ciencia	de
materiales.Aplicaciones	de	los	múltiplos	del	metroConstrucción	y	arquitecturaLos	múltiplos	del	metro	se	utilizan	en	la	construcción	de	edificios	y	estructuras.	El	kilómetro	y	el	hectómetro	se	utilizan	para	medir	grandes	distancias	en	proyectos	de	infraestructura.	Los	múltiplos	más	pequeños,	como	el	decámetro,	se	utilizan	en	la	medición	de	materiales
y	dimensiones	en	la	construcción.Ciencia	y	tecnologíaLos	múltiplos	del	metro	se	utilizan	en	diversos	campos	científicos	y	tecnológicos,	como	la	física,	la	química	y	la	ingeniería.	El	uso	de	los	múltiplos	más	pequeños	del	metro	es	fundamental	para	mediciones	extremadamente	precisas	en	estos	campos.	Se	aplican	en	la	investigación	científica	y	el
desarrollo	de	tecnologías	innovadoras.Medicina	y	saludLos	múltiplos	del	metro	se	utilizan	en	la	medicina	y	la	salud,	desde	la	medición	de	alturas	y	pesos	de	pacientes	hasta	la	realización	de	estudios	de	imágenes	médicas.	Los	múltiplos	más	pequeños	del	metro	son	esenciales	en	la	medicina,	especialmente	en	diagnósticos	y	tratamientos	de	alta
precisión.	Se	aplican	en	disciplinas	médicas	como	la	pediatría,	la	cirugía	y	la	radiología.Los	múltiplos	del	metro	son	fundamentales	en	las	mediciones	precisas	en	diversos	campos.	Su	utilidad	se	extiende	desde	la	vida	cotidiana	hasta	la	ciencia,	la	tecnología	y	la	medicina.	Es	importante	comprender	y	utilizar	correctamente	estos	múltiplos	para	realizar
mediciones	precisas	y	consistentes	en	diferentes	aplicaciones.	Recuerda	que	1	hectómetro	equivale	a	100	metros,	lo	que	resalta	la	importancia	de	conocer	estas	equivalencias.	Sigue	explorando	y	aprendiendo	sobre	el	sistema	métrico	y	sus	aplicaciones	en	el	mundo	real.	El	metro.	Múltiplos	y	submúltiplos	Las	medidas	de	longitud	se	emplean	para
medir	la	distancia	existente	entre	dos	puntos,	como	puede	ser	el	largo	de	una	figura,	o	su	ancho.	La	longitud	se	puede	medir	de	forma	aproximada	o	estimada.	Para	medir	longitudes,	podemos	hacerlo	bien	con	sistemas	de	medida	no	convencionales	como		pie,	mano,	cuaderno,	palo,	o	con	los	sistemas	convencionales	como	cinta	métrica	o	regla.	Dentro
de	estos	últimos	tenemos	el	sistema	métrico	decimal,	que		es	un	sistema	regular	en	el	que	los	cambios	se	realizan	de	diez	en	diez	en	las	magnitudes	lineales	(ya	que	nuestro	sistema	de	numeración	es	de	base	diez).	Para	que	todos	obtengamos	el	mismo	resultado	debemos	usar	la	misma	unidad	de	medida.	Para	ello	se	creó	una	unidad	principal	de
longitud	llamada	metro	que	es	fija,	universal	e	invariable.	Abreviadamente	se	expresa	así:	El	Sistema	Métrico	Decimal			incluye	al	metro	y	a	sus	múltiplos	y	submúltiplos	(que	son	medidas	mayores	y	menores	que	el	metro),	ya	que	a	veces	necesitamos	medir	distancias	largas	como	una	carretera,	y	otras	ocasiones	distancias	cortas	como	una	aguja.	En	la
siguiente	imagen	puedes	apreciar	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro,	sus	nombres	y	abreviaturas;	y	su	posición	y	valor	con	relación	al	metro	En	ocasiones	el	hectómetro	se	abrevia	como	Hm	y	el	decámetro	como	Dm.	Como	puedes	observar,	cada	unidad	de	longitud	es	10	veces	mayor	(la	de	la	izquierda)	que	la	inmediata	inferior	(la	de	la	derecha).
Los	submúltiplos	del	metro	se	utilizan	para	medir	objetos	más	pequeños	que	el	metro.	Son	los	siguientes:	El	decímetro	(dm):	Se	obtiene	al	dividir	el	metro	en	diez	partes	iguales.	1	metro	es	igual	a	10	decímetros	El	centímetro	(cm):	Se	obtiene	al	dividir	el	decímetro	en	diez	partes	iguales.	1	metro	es	igual	a	100	centímetros	El	milímetro	(mm):	Se
obtiene	al	dividir	el	centímetro	en	diez	partes	iguales.	1	metro	es	igual	a	1000	milímetros	Los	múltiplos	del	metro	se	utilizan	para	medir	objetos	más	grandes	que	el	metro.	Son	los	siguientes:	El	decámetro	(dam):	Se	obtiene	al	unir	diez	metros	El	hectómetro	(hm):	Se	obtiene	al	unir	diez	decámetros	o	cien	metros	El	kilómetro	(km):	Se	obtiene	al	unir
diez	hectómetros	cien	decámetros	o	mil	metros	Cambio	de	una	medida	a	otra	(conversión)	Para	pasar	de	una	unidad	mayor	a	otra	inferior,	multiplicaremos	por	la	unidad	seguida	de	tantos	ceros	como	lugares	haya	entre	ellas,	ya	que		tenemos	que	ir	partiendo	cada	unidad	mayor	en	diez	más	pequeñas	Ejemplo:	Convertir	8	decámetros	(dam)	a
centímetros	(cm)	En	este	ejemplo	puedes	ver	que	de	decámetros	(dam)	a	centímetros	(cm)	hay	3	distancias:	una	de	decámetros	(dam)	a	metros	(m),	otra	de	metros(m)	a		decímetros	(dm)		y	otra	de	decímetros	(dm)	a	centímetros	(cm).	Por	ello	tendrás	que	multiplicar	8	por	la	unidad	(1)	seguida	de	tres	ceros,	es	decir	por	1000.	Por	lo	que	8	dam	=	8,000
cm	Para	pasar	de	una	unidad	menor	a	otra	superior,	dividiremos	por	la	unidad	seguida	de	tantos	ceros	como	lugares	haya	entre	ellas,	ya	que	tenemos	que	ir	uniendo	unidades	menores	de	diez	en	diez	para	formar	una	mayor.	Ejemplo.	Convertir	90	metros	a	kilómetros	En	este	ejemplo	puedes	ver	que	de	metros	a	kilómetros	hay	3	distancias:	una	de
metros	(m)	a	decámetros	(dam),	otra	de	decámetros	(dam)	a		hectómetros	(hm)	y	otra	de	hectómetros	(hm)	a	kilómetros	(km).	Por	ello	tendrás	que	dividir	90	por	la	unidad	(1)	seguida	de	tres	ceros,	es	decir	por	1000.	Por	lo	que	90m	=	0.090	km	Puedes	utilizar	la	escalera	de	medidas	para	hacer	las	conversiones.	Si	la	medida	se	convierte	de	una	menor
a	una	mayor,	se	divide;	si	se	cambia	de	medida	mayor	a	menor,	se	multiplica.	La	escalera	es	la	siguiente:	Veamos	los	ejemplos:	El	uso	de	la	escalera	puede	resultar	tedioso	para	hacer	tu	conversión,	por	ello	puedes	utilizar	una	tabla	y	hacerlo	por	el	método	abreviado,	que	consiste	en	correr	el	punto	decimal	a	la	izquierda	(si	cambias	una	medida	menor
a	otra	mayor),	tantos	lugares	como	haya	de	separación	entre	medida	y	medida;	o	correr	el	punto	decimal	a	la	derecha	(si	cambias	una	medida	mayor	a	otra	menor).	Recuerda	que	cuando	un	número	no	tiene	punto	decimal	es	porque	es	entero	y	el	punto	está	a	la	derecha	del	número.	También	cuando	ya	no	hay	cifras	para	seguir	recorriendo	el	punto,
los	lugares	se	completan	con	ceros.	Veamos	los	ejemplos.	Convertir	8	decámetros	(dam)	a	centímetros	(cm)	Convertir	90	metros	a	kilómetros	Si	queremos	convertir	una	cantidad	compleja	(que	contiene	unidades	distintas)	en	otra	pedida,	lo	primero	que	haremos	será	convertir	cada	una	de	las	unidades	a	la	unidad	pedida	y	después,	cuando	estén	todas
en	la	unidad	pedida,	las	sumamos.	Ejemplo:	Convertir	2	dam,	1.5	m,	5	dm		34	cm	a	mm	Hay	otras	medidas	de	longitud		para	medir	grandes	distancias	como	el	miriámetro	(mam),	que	equivale	a	10,000	metros,		año_luz,	que	equivale	a	9	461,000	000,000	metros;	y	la	micra	que	equivale	a	0.000001	m	(una	millonésima	parte	del	metro)	para	medir
distancias	microscópicas	En	este	post	encontrarás	cuáles	son	los	diferentes	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	junto	con	sus	equivalencias.	También	te	enseñamos	a	hacer	conversiones	entre	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	y,	además,	podrás	hacer	cualquier	conversión	directamente	con	un	convertidor	online.Los	múltiplos	y	submúltiplos	del
metro	son:Kilómetro	(km):	múltiplo	del	metro	mil	veces	mayor.Hectómetro	(hm):	múltiplo	del	metro	cien	veces	mayor.Decámetro	(dam):	múltiplo	del	metro	diez	veces	mayor.Decímetro	(dm):	submúltiplo	del	metro	diez	veces	menor.Centímetro	(cm):	submúltiplo	del	metro	cien	veces	menor.Milímetro	(mm):	submúltiplo	del	metro	mil	veces	menor.Estas
seis	medidas	son	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	más	utilizados,	pero	debes	tener	en	cuenta	que	aún	existen	más	unidades	derivadas	del	metro.	Puedes	ver	cuáles	son	todos	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	en	la	tabla	de	abajo.Las	equivalencias	entre	los	principales	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	son:UnidadSímboloEquivalencia	en
metrosKilómetrokm1000	mHectómetrohm100	mDecámetrodam10	mDecímetrodm0,1	mCentímetrocm0,01	mMilímetromm0,001	m➤	Puedes	utilizar	la	calculadora	online	que	hay	más	abajo	para	hacer	una	conversión	entre	diferentes	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro.Para	hacer	una	conversión	entre	los	principales	múltiplos	y	submúltiplos	debemos
multiplicar	o	dividir	según	el	caso:Si	queremos	pasar	de	una	unidad	de	longitud	mayor	a	otra	menor,	se	debe	multiplicar	por	uno	seguido	de	tantos	ceros	como	lugares	haya	entre	ellas.Si	queremos	pasar	de	una	unidad	de	longitud	menor	a	otra	mayor,	se	debe	dividir	por	uno	seguido	de	tantos	ceros	como	lugares	haya	entre	ellas.Así	pues,	si	queremos
convertir	decímetros	en	milímetros	tenemos	que	multiplicar	por	100	(un	1	y	dos	0),	porque	hay	dos	lugares	entre	ellos:Sin	embargo,	si	queremos	pasar	de	milímetros	a	metros	tenemos	que	dividir	entre	1000	(un	1	y	tres	0)	ya	que	hay	tres	lugares	entre	ellos:Arriba	hemos	visto	cuáles	son	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	que	más	se	usan,	no
obstante,	debes	saber	que	aún	existen	más	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	aunque	se	utilizan	con	menos	frecuencia.Así	pues,	a	continuación	puedes	ver	una	tabla	con	todos	los	múltiplos	y	submúltiplos	del	metro	junto	con	sus	equivalencias:Puedes	utilizar	el	siguiente	conversor	para	hacer	una	conversión	entre	los	diferentes	múltiplos	y
submúltiplos	del	metroSimplemente	tienes	que	introducir	el	valor	de	la	longitud,	las	unidades	de	la	conversión	y	pulsar	el	botón	«Convertir».	Debes	utilizar	el	punto	como	separador	decimal,	por	ejemplo,	16.09.

examples	of	assistive	technology	in	the	classroom
http://spad.kr/userData/ebizro_board/file/c33c0c7e-8ff3-43d9-9ff2-c29b7dbfe17f.pdf
ct	police	academy
http://chinatriage.com/ckfinder/userfiles/files/52757504786.pdf
https://janhotels.posilatko.cz/files/wswg/file/972a5989-ecae-448f-8c2a-047ee65d9f2d.pdf
wgt	top	golf	instructions
http://weiddy.com/uploads/files/202505171812081289.pdf
givohu
mr	coffee	espresso	machine	instruction	manual

http://webrekruit.com/php_codes/Scott/VieauAssociates/code/userfiles/file/10034171644.pdf
http://spad.kr/userData/ebizro_board/file/c33c0c7e-8ff3-43d9-9ff2-c29b7dbfe17f.pdf
http://daebaekje.com/file/userfiles/file///75513789798.pdf
http://chinatriage.com/ckfinder/userfiles/files/52757504786.pdf
https://janhotels.posilatko.cz/files/wswg/file/972a5989-ecae-448f-8c2a-047ee65d9f2d.pdf
https://butchercurnow.com/img/shop/contents/8dd8d9c4-8868-421d-8dcd-73e78508d978.pdf
http://weiddy.com/uploads/files/202505171812081289.pdf
https://renhedc.com/uploads/files/202505171806446894.pdf
http://tecnoservizi.com/userfiles/files/73914701678.pdf

